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Le multicast La norme DVB
Principe
(En 1Pv4)

» Protocole utilisant udp.

» Diffuser chaque service uniquement aux clients qui le
demandent.

» Ne pas dupliquer les flux de données sur le réseaux.
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Les groupes

» Pour recevoir une chaine, il faut s’abonner a un groupe
(une adresse ip).

» Un groupe est une adresse ip dans la plage
224.0.0.0-239.255.255.255.

» N’importe qui peut émettre sur un groupe donné.
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Le querier
Sur chaque sous-réseau, un routeur est élu querier.
Il maintient la liste des groupes en envoyant des requétes a
intervalles réguliers.
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Les hotes

Lorsqu’un héte regoit un requéte, il doit répondre en envoyant
la liste des groupes auxquels il est abonné. Ceci s’effectue
grace a des paquets rapports (report) pour chaque groupe.
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Et le multicast : IGMP snooping
Les switchs voient transiter les report et en déduisent ou
envoyer les paquets multicast.
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Digital Video Broadcasting

v

Ensemble de normes pour la TV numérique.

Plusieurs supports matériels (TNT, Sat, cable).

Joue le réle de conteneur pour différents types de flux.
Indépendant des encodages.
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Le flux de transport

Contient plusieurs types de flux :
» Vidéos (MPEG-2...)
» Sons.
» Sous-titres.
» Informations de services. (programme en cours, etc)

Plusieurs chaines (services) peuvent étre multiplexées dans un
méme TS. Les tables DVB indiquent quels sont les flux

élémentaires d’un service donné. N
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Obtention d’'un transpondeur

» Chaque carte (TNT ou SAT) est réglée sur une seule
fréquence.

» Elle regoit un transpondeur entier (plusieurs services).
» En pratique, un client n’utilise qu’un seul service a la fois.
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Fonctionnement

MumuDvb récupere un transpondeur et diffuse chaque service
(chaine) en multicast dans un groupe séparé.
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Les serveurs de diffusion

v

Domaine : ferme.crans.org

On commence par choisir la fréquence du transpondeur
(s’aider de dvbscan ou d’une liste connue)

Fichier de configurations générés dans /etc/sat/.

» /usr/scripts/tv
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Annonces SAP

» Les annonces permettent d’indiquer la liste des chaines.

» Chaque processus mumudvb diffuse (en multicast) ses
annonces.

» Le client (vic par ex) s’abonne et recoit la liste des chaines.
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DNS et vignettes
Gérés par mdr. Il récupére les annonces SAP et géneére les
noms de domaines de la zone tv.crans.org.
Il génére aussi les vignettes de
http://television.crans.org.
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Plus d’infos

» http:
//www.tvnt.net/multiplex_frequences.htm

» http://http://mumudvb.braice.net/mumudvb/
doc/mumudvb-1.6.1/README-fr.html
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