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La TV au Crans ?

https://wiki.crans.org/TvReseau/AvoirLaTv
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Fonctionnement général

Cochon
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Acquisition

Cochon

• Antennes sur le toit du J
• Un serveur tour Cochon :

• 2 quad tuner TNT : TBS6284
• 1 quad tuner SAT : TBS6985

• DVB : une fréquence = un multiplex
• MuMuDVB
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Diffusion

Cochon

• MuMuDVB :

• Configuration automatique des chaines
• Annonce SAP
• Diffusion des chaines

• Commutateurs réseau : transmet le flux au client

diffusion en multicast
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Type de routage

Unicast

Broadcast Multicast
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Le futur d’Internet

IPoC
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Le futur d’Internet : IPoC

• Grande bande passante

• Respectueux de
l’environnement

• Flexible

• Ressources facilement
réaffectables

IPoC = IP over Camel

8



Le futur d’Internet : IPoC

• Grande bande passante

• Respectueux de
l’environnement

• Flexible

• Ressources facilement
réaffectables

IPoC = IP over Camel

8



Unicast avec IPoC
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Unicast avec IPoC
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Broadcast avec IPoC
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Broadcast avec IPoC
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Multicast avec IPoC
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Multicast avec IPoC
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Ethernet : Multicast = Broadcast ?

• Oui mais
• IGMP snooping

• Bloque le multicast
• IGMP querier
• Backbone

• Proxmox utilise du multicast pour fonctionner.
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Wifi

Broadcast = problème
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Projets apprentis

• Page web avec la liste des chaines.

• TV sur d’autre vlan.
• Intégrer les annonces SAP dans le DNS
• Configurer correctement les routes pour le multicast sur

cochon et vo
• Récrire le script de génération de la conf mumudvb en python
• TV en wifi : portail web
• Passer la TV en ipv6 uniquement
• Ajouter la TV au monitoring
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Merci !
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